Composite Technology
®

Cienkowarstwowe powtoki kompozytowe do betonu

Cienkowarstwowa powtoka epoksydowa na bazie
zywicy Novolac do ochrony powierzchni betonowych
przed odziatywaniem tagodnych zwigzkow
chemicznych. Stosunkowo tania alternatywa,
stosowana w miejscach gdzie nie wystepujg krytyczne
warunki pracy. Odporny na $rednio agresywne kwasy,
ich opary oraz gazy korozyjne. Nadaje sie do
zastosowan w petnym zanurzeniu.

Zastosowanie:

= Zbiorniki wodne,

= Zbiorniki $ciekowe

= Tace roztadunkowe |
ochronne

= Ochrona rurociagow

= Zageszczacze | osadniki

= Ujecia wodne | tamy wodne

= Chtodnie kominowe

= Podpory turbin wodnych

» Posadzki przemystwe

Charakterystyka produktu;

e Zdecydowanie przewyzsza
tradycyjne powtoki i farby

» Skiad — Polimerowy/Powierzchniowo zmodyfikowany * 100% czesci statych, nie
kompozyt mineralny kurczy sie

« Matryca — dwusktadnikowa, e Dlugi czas wyrobienia utatwia
zmodyfikowana struktura zywic epoksydowych reagujacych naktadanie
z utwardzaczem poliamidoaminowym * Znakomita  przyczepnos¢
Powtoka CS2 zalecana jest do stosowania jako ochrona gwarantuje niezawodna jakos¢
przed lekko skoncentrowanymi kwasami, zasadami,
srodkami wybielajgcymi oraz innymi zwigzkami OPAKOWANIA:
chemicznymi. Nr katalog. | Opakowanie

) Jo 3
Gestos¢ — 1,3 g/lcm 084186 16 | - szary

»  Wytrzymato$é na zginanie — 410 kg/cm?
Wytrzymato$é na $ciskanie — 680 kg/cm?

* Temperatura pr. : ;
n; m%igu'(l \i‘l gaicx'zeniu) 93°C 40-153 Katowice, Al. Korfantego 191
tel. 0-32 2495290

na sucho — 52 °C fax. 0-32 2495650
e-mail: biuro@chesterton.com.pl
www.chesterton.com.pl
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