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Konstrukcja uszczelnienia i instalacja

osiowa warga uszczelniajaca
e

Lpreiysty korpus uszczelnienia

=Uszczelnienie czotowe jest naciggane na wat, réznica pomiedzy wewnetrzng
Srednicg uszczelnienia a srednicg watu zapewnia radialng site uszczelniajacy i

site zacisku utrzymujaca uszczelnienie.

=Osiowa deformacja stozkowej wargi tworzy osiowe uszczelnienie do przeciwlegtej

powierzchni czotowe;.

=Zalecane wstepne naprezenie wargi podane jest w Typoszeregu wymiarowym
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Warunki pracy

Materiat
Smary
Woda
Predkos¢ liniowa ( m/s)

Cisnienie techniczne ( Mpa)

NBR70*
-20°C/+100°C
+5°C/+100°C
12 m/s **

0,03

Ulepszona konstrukcja lepiej
kompensuje btad montazowy
i nieprostopadto$¢ do osi watu

Ulepszona konstrukcja
wargi lepiej kompensuje bicie
promieniowe watu

FKM 70*

-20°C/+150°C

+5°C/+80°C
20 m/s **
0,03

* Uwaga: inne materiaty dostepne na zapytanie

** Uwaga : powyzej 8 m/s uszczelnienie musi by¢ wspomagane w kierunku osiowym, powyzej 12 m/s wymagana jest opaska zaciskowa

Zalecana jakos¢
powierzchni

Twardosé

min. 125 HB
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