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Pojedyncze uszczelnienie 170L zostało wyposażone 
w zaawansowany mechanizm mocujący 
zapobiegający uszkodzeniu wału oraz ułatwiający 
demontaż uszczelnienia. Jest on szczególnie 
przydatny w przypadku cieczy o wysokiej lepkości 
lub gdy części stałe osadzają się  na standardowych 
śrubach mocujących utrudniając ich demontaż. 
Uszczelnienie 170L zapewnia niespotykaną dotąd 
niezawodność w szlamach i mediach 
zanieczyszczonych.

NOWOŚĆ - USZCZELNIENIE 170L 

Chesterton wprowadza uszczelnienie 170L 
do szczególnie wymagających aplikacji szlamowych

Pojedyncze uszczelnienie mechaniczne firmy 
Chesterton typ  170L zostało opracowane z myślą
o niezawodnym działaniu w ciężkich warunkach
- w szlamach i mediach zanieczyszczonych do 
pracy  bez konieczności  stosowania wody 
płuczącej. 

Jego zadaniem jest ograniczenie kosztów 
związanych z zastosowaniem wody płuczącej, 
szczególnie w miejscach, gdzie czysta woda 
płucząca jest niedostępna lub gdy jej stosowanie w 
procesie produkcji jest bardzo kosztowne. 

Zostało  przystosowane do pomp serii Warman® 
AH®. Eliminuje to potrzebę weryfikacji zabudowy 
dławnicy oraz  nie wymaga  modyfikacji pompy
w celu dopasowania jej do konstrukcji 
uszczelnienia.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
https://chestertonrotating.chesterton.com/en-us/Products/Pages/170L.aspx
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Zastosowana konstrukcja ma za zadanie 
zwiększenie niezawodności i wydłużenie 
żywotności uszczelnienia. 

Chętnie służymy naszą wiedzą techniczną 
i pomożemy w doborze.

Skontaktuj się z naszym biurem w Katowicach
E-mail: sekretariat@chesterton.com.pl 

Tel: 32/2495-290
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