L0 0 (a8 Wysokowydajne smary do kontaktu z zywnoscis
630 SXC

Wysokowydajne smary do kontaktu z zywnoscig
z inhibitorami korozji o znakomitej odpornosci
na wysokie naciski i na wyptukiwanie woda.

625 CFX — Zakres temperaturowy od -30°C do 204°C
630 SXCF — Zakres temperaturowy od — 40°C do 240°C

Zastosowanie:

Przemyst spozywczy,
farmaceutyczny i produkcja
napojow

Urzadzenia przetwércze |
pakujace

Linie do napetniania butelek
Sortowniki owocow
Dozowniki past | sosow
Urzadzenia puszkujgce

Charakterystyka pl‘OdUktU: Urzgdzenia pakujgce migso
Urzgdzenia do napetniania
kartonéw

Kompatybilne z popularnymi smarami statymi
Wyjatkowa odponosc¢ na scinanie
Znakomita odpornosc na wyptukiwanie wodg WAZNE: . _
Doskonata ochrona przed korozjg Przed stosowanie nalezy
Przeciwutleniacze zapobiegajg twardnieniu | krystalizaciji Zapoznac sie z Kartg

. ) - P . gaja y J chrakterystyki preparatu.
Zwieksza zywotnos¢ tozyska

Zmniejsza czas przestoju OPAKOWANIA:
Zmniejsza zuzycie smaru '
Zwieksza wydajnosc¢ Nr. katalogowy Opakowanie
080707 400 gram
080705 18 kg
, 080706 55 kg
Zarejestrowane przez NFS H1 080337 180 kg

Zgodny z rozporzgdzeniem FDA 178.3570.
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