pH 0-14; materiat
odporny na wiekszo$¢ zwiazkow
chemicznych

Wytrzymuje ci$nienia w petnym
zakresie (od prozni do 210 bar)

Zakres temperatur:
-268°C (-450°F) + 315°C (600°F)

Spefnia wymagania przemystu
spozywczego i farmaceutycznego

Szybko$¢ i tatwos¢ stosowania

Niespotykana szczelnos¢, nawet na
nierownych lub chropowatych
powierzchniach.

Wysoka zywotnos¢ oraz niezawodnosc¢
uszczelnienia przy jednoczesnym
minimalnym momencie dokrecania
Srub na kotnierzu

185 Teflonowe uszczelnienie
ogdlnego zastosowania

100% zawartosci czystego teflonu
o strukturze mikro-wtoknistej powoduje
niespotykana stabilno$¢ materiatu

Mikro-widknista struktura zmienia zwykty materiat PTFE w
wytrzymate, teflonowe uszczelnienie o niskim wspotczynniku
ptyniecia. Uszczelnienie to jest plastyczne i fatwo poddajace
sie formowaniu, co stwarza szerokie mozliwosci zastosowan.
Doktadnie uszczelnia nawet nierdbwne lub chropowate
powierzchnie. Materiat jest odporny na dziatanie w niskiej
temperaturze; charakteryzuje sie duza niezawodnoscia
oraz niskim wspdtczynnikiem ptyniecia w trakcie pracy.
Nawet skomplikowane ksztatty mozna szybko uszczelnié
dzieki szpuli z tasma 185. Bez odpadow, bez bataganu.
tatwe w uzyciu pudetko z czterema
popularnymi rozmiarami eliminuje
koniecznos$¢ ciagtego chodzenia
do magazynu w celu dobrania
wiasciwej uszczelki.
Dla tatwiejszego

Do uszczelniania

montazu taéma duzych powierzchni

185 posiada tasme oraz do wycinania

samoprzylepna. uszczelek oferujemy
Plyte Uszczelniajaca

PTFE Chesterton 184.
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EKSPANDOWANE

Uszczelniajaca PTFE Uszczelniajaca

PTFE .
004819 » 1 % 30 Zalecany wymiary
004820 - 1 x 305 D
004821 1/8 x 100 3 x 30 1/2 1/8
004822  1/8 x 1000 3 x 305 3/4-1-172 3/16
004823  3/16 x 75 5 x 23 2-4 174
004824  3/16 x 750 5 x 230 5-8 3/8
004825 1/4 x 50 7 x 15 10-16 172
004826  1/4 x 500 7 x 152 18-24 5/8
004827  3/8 x 25 10 x 7,5 24 - 36 3/4
004828  3/8 x 50 10 x 15 36 Powyzej 1
004829  3/8 x 250 10 x 76
004830 1/2 x 15 12 x 4,5 Kotnierze
004831 1/2 x 30 12 x9 Metryczne
004832 1/2 x 150 12 x 45 Zalecane Wymiary
004833  5/8 x 15 17 x 4,5 PN10 - PN20 Kg/cm?
004834  5/8 x 30 17 x 9 F &
004835  5/8 x 150 17 x 45 15 3 mm
004836  3/4 x 15 20 x 4,5 20 - 40 5 mm
004837  3/4 x 30 20 x 9 50 — 100 7 mm
004838  3/4 x 100 20 x 30 125 — 200 10 mm
004839 1 x 15 25 x 4,5 250 — 400 12 mm
004840 1 x 30 25 x 9 450 - 600 17 mm
004841 1 x 75 25 x 23 600 — 900 20 mm
004842 2 x 39 50 x 12 1000 Powyzej 25 mm

184 Teflonowa Plyta Uszczelniajaca Ogolnego Zastosowania

H I J ¢ L
004843 1/16 1,5 60 x 60 1,5x1,5
004844 1/8 3 60 x 60 1,56x1,5

Zastosowania Przemystowe

Kanaty wentylacyjne m Kofnierze na ciagach parowych m Pokrywy betonowe
Pofaczenia szkta m Pofaczenia ceramiczne m Wymienniki ciepfa

Systemy hydrauliki i pneumatyki m Systemy wodne m Kotnierze pomp i kompresorow
Oraz w jakimkolwiek innym, przemystowym urzadzeniu wymagajacym niezawodnego
i dfugotrwatego uszczelnienia, ktore radykalnie zmniejsza koszty eksploataciji.

185 Tasma Uszczelniajaca
PTFE - zestaw

Numer katalogowy 004801

Zestaw zawiera cztery rolki
o réznych wymiarach

M N (0]
004823 3/16 x 75 5x23
004825 1/4 x 50 7 x15
004827 3/8 x 25 10x7,5
004830 1/2 x 15 14 x 4,5
OZNACZENIA

— Numer katalogowy

B - Nominalna szeroko$¢ w calach

x Dlugosc w stopach

Nominalna szerokos¢ w milimetrach
x Dlugos$¢ w metrach

9]
1

— Kofnierze w standardzie ANSI/ASTM
- Uzyj tego wymiaru

— Kofnierze w standardzie DN
- Uzyj tego wymiaru

— Numer katalogowy

— Nominalna grubosc¢ w calach

— Nominalna grubo$c¢ w milimetrach
— Rozmiar plyty w calach

— Rozmiar plyty w metrach

Numer katalogowy

Nominalna szerokosc w calach

x Dlugo$¢ w stopach

— Nominalna szeroko$¢ w milimetrach
x Dtugos¢ w metrach

Prosty Montaz

1. Dobrac odpowiednia szerokosc
uszczelnienia 185 w ten sposob,
aby pokrywata 1/3 do 1/2 powierzchni
uszczelnianego kotnierza.

2. Zdjac ochronny pasek od strony
samoprzylepnej; uformowac uszczelke
na kotnierzu po wewnetrznej stronie
obrysu srub.

3. Zrobi¢ zaktadke na koricach tasmy
(ok. 20 mm) w jednym z otwordw
na srube.

4. Zaczyc powierzchnie kotierza i
dokrecic sruby wg standardowej
procedury.

0 2T mXSTI OT MO

A.W. CHESTERTON CO.

Middlesex Industrial Park, 225 Fallon Road
Stoneham, Massachusetts 02180-9101 USA
Telefon: 781-438 -7000
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