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Powtoki do zbiornikéw betonowych:
Chesterton International GmbH
H iai Daimlerring 9
Powtoki Chesterton zapewniaja trwatq ochrone betonowych Dt 22985 foedinghausen
zbiornikdw na wode zdemineralizowang www.aw-chesterton.de

www.chesterton.com.pl

Republika Czeska: W elektrowni na pétnocy kraju, duzy betonowy zbiornik magazynowy zostat zabez-
pieczony naszymi systemami powltok przed korozyjnym dziataniem wody zdemineralizowanej. Zbiornik
wykazywat duze pekniecia i nienaprawialne uszkodzenia oktadziny polietylenowej, ktére powodowaty

przecieki przez sciany zbiornika. Zbiornik wymagat catkowitej renowacji.

Ze wzgledu na warto$¢ pH wynoszaca ok. 5, woda zdemineralizowana ma dziatanie koro-
zyjne podobne do rozciericzonych kwaséw. Atakuje ona beton poprzez rozpuszczanie
cementu. Z tego wzgledu absolutnie konieczna jest ochrona betonu za pomoca odpornego
systemu powtok.

W celu dtugotrwatej ochrony zbiornika betonowego wybrano kombinacje wysokiej jakosci
produktow. Nasz srodek gruntujagcy CP-SYNTHOFLOOR 8010 penetruje powierzchnie be-
tonu. Wysokiej jakosci powtoka PROGUARD CN 200 tworzy niezawodng i trwata warstwe
ochronng, odporng na dziatanie wielu czynnikdw korozyjnych. Warstwa nawierzchniowa
ARC STHB(E) stanowi dopetnienie wysoce skutecznego systemu ochrony. Jej prawidtowe
natozenie mozna sprawdzi¢ w swietle UV dzieki zawartym pigmentom fluorescencyjnym -
byto to wazne wymaganie klienta.

Informacje techniczne

Projekt: Powtoka wewnetrzna betonowego zbiornika do
przechowywania wody zdemineralizowanej

Wielkos¢ zbiornika: Wysokos$c¢ 11 metréw / Srednica 16 metréw / objetos¢ 2000 m3
Powierzchnia powlekana: 1150 m?

Produkty powtokowe, zuzycie i grubosci warstw:

1. CP-SYNTHOFLOOR 8010; 0,5 kg/m? naktadany watkiem: nastepnie posypywany
drobnym suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym

2. PROGUARD CN 200; jasnoszary; 0,82 kg/m? - 500 pm metoda natrysku bezpowietrznego
3. PROGUARD CN 200; ciemnoszary; 0,82 kg/m2 - 500 ym metoda natrysku bezpowietrznego
4. ARC STHB(E); jasnoszary; 1,50 kg/m?2 - 1000 um metoda natrysku bezpowietrznego
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Przed natozeniem podktadu beton zostat przygotowany poprzez obrébke strumieniowo-écierng zgodnie z zakre-
sem chropowatosci CSP3 - CSP5. Nastepnie za pomocg tradycyjnego watka naniesiono nasza warstwe gruntujaca
CP-SYNTHOFLOOR 8010. Produkt ten wnika gteboko w beton i buduje doskonatg przyczepnos¢ pomiedzy podtozem
a kolejnymi warstwami. Aby zwiekszy¢ ten efekt, na mokra warstwe posypano drobny, suszony ogniowo piasek quarz

(o uziarnieniu 0,4-0,8 mm) metoda natrysku prézniowego.

Kontakt Chesterton International GmbH:

David Garcia Simao (Dyrektor Zarzadzajacy)
+49-5223-96276-15
David.GarciaSimao@chesterton.com

Jan Robert Schroeder (Sprzedaz / Zarzadzanie produktem)
+49-5223-96276-16
Jan.Schroeder@chesterton.com

Woldemar Haak (Sprzedaz / Zarzadzanie produktem)
+49-5223-96276-13
Woldemar.Haak@chesterton.com

PROGUARD CN 200 jest wysokowydajna, uniwersalng powtoka wypetniong ceramika, zapewniajacq dtugotrwaty

ochrone stali i betonu. W tym projekcie zostata ona natozona w dwéch warstwach po 500 pm kazda. Najpierw natozono
powtoke w kolorze jasnoszarym. Nastepnie, metoda ,mokro na mokro”, natryskiem bezpowietrznym z tatwoscia prze-

prowadzono aplikacje koloru ciemnoszarego.

Nasze produkty:
=l CP-SYNTHOFLOOR 8010
Aby dopetni¢ perfekcyjng ochrone zbiornika betonowego, natozono natryskiem nasza mineralng powioke el
s ) ) - . oo - PROGUARD CN 200
wzmacniajacg ARC STHB(E). W celu uzyskania maksymalnej przyczepnosci systeméw powtokowych wazne jest uwz- )
- ARC STHB(E

glednienie okna czasowego poprzedniej powtoki. ARC STHB(E) zawiera pigmenty fluorescencyjne, dzieki czemu row-

nomierne naniesienie mozna tatwo sprawdzi¢ za pomoca $wiatta UV!

Czy potrzebuja Panistwo niezawodnej ochrony antykorozyjnej lub chemoodpornej dla swoich
zbiornikdw magazynowych?

W naszym portfolio znajduja sie powtoki ochronne spetniajace wszelkie wymagania!

Chesterton International GmbH Dane techniczne s3 podane na podstawie testow laboratoryjnych i maj charakter informacji ogéinych. Poniewaz wiele okolicznosci zwiazanych ze stosowaniem produktéw
( 4 Am Lenzenfleck 23, DE-85737 Ismaning, German: Jest poza wiedza i kontrola firmy Chesterton, uzytkownik musi zdecydowac, czy poszczegélne produkty, ktdrych zamierza uzy¢, sa odpowiednie dla jego celow oraz przyjac
@ CHESTER TON Tel +49-5223-96276-0 9 Y wszelkie zwiazane z tym ryzyko | odpowiedzialnose, FIRMA CHESTERTON NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCI! ANI REKOIMI, W TYM GWARANCII PRZYDATNOSCI CZYLI
Global Solutions, Local Service. www.aw-chestertonde eu-pds@chesterton.com ZDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.

© 2022 A.W. Chesterton Company
®Zﬂre]estmwanyznak towarowy stanowi wiasnos¢ | jest licengionowany
przez AW. Chesterton Company w USA i innych krajach, jesli nie podano

inaczej.



